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LA VOCE DEL PADRONE . COLUMBIA - MARCONIPHONE
MOD. « V. d. P. 469 »

MODD. « V.d.P. 506 » « 507 »

(16-55). — 1 due modelli ¢« V.d.P. 506> ¢
« V... 507>» sono sostanzialmente identi-
ci: il secondo ha un indicatore di sintonta
elettronico EM4 od occhio magico che dir
si voglia, mentre nel primo lo scopo & otte.
nuto con un dispositivo elettromagnetico.

E’ dato lo schema elettrico del « V.d.P.
507 » che in via di massima serve anche per
il «506». Entrambi ricevono sn sei gamme
d’onda. La commutazione delle gamme av-
viene a mezzo di un tamburo rotante che
porta montati radialmente tutti i circniti di
AF delle varie gamme d’onda, con notevole
aumento della sensibilita ¢ stabilita, 11 con.
gegno che risolve in modo originale la si.
curezza della commutazione ¢ stato realiz-
zato dai laboratori della Czsa ed é brevel.
tato, Esso, oltre ad un sicuro funzionamen.
to, presenta una resistenza all’usura supe.
riore a quella degli altri sistemi comune.
mente adoperati.

MODD. « V.d.P, 514 » « 516 FONO »

(16-48). Due super a cinquc valvole euro-
pec momntati con il telaio 141: AK2 . WE32;
AT3 - WE33; ABC1 . WE37 ; AL4 . WE38;
WE52 - WE53, Tre gamme donda: corte.
medie e lunghe, MF 465 kHz.

La Casa raccomanda sempre di nomn iu-
trapprendere la revisione e la taratura se
non si dispone, oltre che della necessaria
competenza, di un oscillatore modulato e
di un misuratore d’uscita, Un ricevitore fuo-
vi taratura puo funzionare ancor peggio di
quando fosse affetto da guasto grave,

Per le valvole possono essere impiegati,
in questo modello come in altri esemplari
V. d. P, i tipi a caratteristica europea «T >,
cioe Tungsram, con gquesta identita:

WE32 = TAK2; WE33 = TAF3;
WE37 = TABCl; WE53 = AZ]

L’apparccchio ha un quinto comando D-L
che consente di adattare la ricezione su sta-
zioni distant{ o locali. 11 dispositivo si attua
mediante un commutatore che deriva all’in.
gresso della MF una resistenza.

MODD. « V.d.P. 518 » « 519 FONO »

(16.25). Apparecchi montati con il telaio
n. 181. Cinque valvole europee: AK2.WE32;
AF3.WE33; 60Q7; AL1.WE35; AZ1-WE53.54.
Due gamme d’onda: corte e medic. MF 465
kHz,

Con questo telaio

mod. « V.d.P. 539 ».

¢ anche montato il

MODD. « V.d.P. 533 » « 534 FONO »

(16-24). In qualche caso in cui sj ri-
chieda dall’apparecchio una potenza mag.
giore della normale, si puo effettuare la se-
guente modifica: la resistenza N. 25 (vede-
re schema di dettaglio) originariamente di
500 ohm, puo essere sostituila con una rcsi.
stenza da 300 o anche di 200 ohm. 1I risul-
tato che se ne consegue & un sensibile au.
mento di potenza d’uscita, pero a scapito
della buona qualitd di riproduzione (la di-
storsione percentuale infatti aumenma leg-
germente).

11 telaio in quecstione porta il n, 331,

TELAID 691
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LA VOCE DEL PADRONE . COLUMBIA - MARCONIPHONE

MOD. « V. d. P. 475 »

« V.d.P, 475 »,

1l mod,

MOD. «V. d. P. 539 »

(16-25). Questo :oprammobile utilizza il
telaio 181 a cinque valvole con eni sono
realizzati i modelli ¢518» ¢ ¢ 519 Radio-
grammofono », V.d.P,

MODD. « V., d. P. 545 » «545-B »

16-21). — Duc super 5 valvole differenti
per i diversi tipi di valvole impiegati. Il
primo (telaio 451} utilizza la serie: WE 32

EF9 - EBC3 . WE30 oppure WE35.
WE53. 1l secondo la seric ECH3 - EF9 .
EBC3 - EL3 - WES4, Il primo & per le
sole onde medie, il secondo corte ¢ medie.
MF 465 kHz,

MOD. «V. d. P. 546 »

{16-01), Telaio 461. E* un super a cingue
valvole ECH3; EF9; EBC3; WEI15; 5Y3;
pitt indicatore di sintonia elettronico
EM]1. Schema elettrico riportato. Tre gamme
d’onda: onde medie, onde corte, onde cor-
tissime. Sintonia u pulsanti per otto stazio-
ni predisposte su onde medie, MF 465 kHaz.
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Il mod, «V, d. P. 506 »,
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I.A VOCE DEL PADRONE . COLUMBIA - MARCONIPHONE
MODD. « V.d.P.514 » ¢ « 316 FONO »

NOTE D1 SERVIZIO (RADIO SERVICE)

Mepia FREQUENZA

La taratura si inizia con il controllo
delle MF che si cseguisce con un genera-
tore di segnali AI' e un voltmetro di uscita.

La taratura viene cscguita incominciando
dal circuito del diodo e procedcndo verso
il circuito della ECH3, secondo il seguente
procedimento:

Commutatore fedelta su «bassay, com-
mutatore di gamma su OM, indice in fondo
scala (verso Lubiana), 1ono alto; geueratore
su 465 kHz inserito sulla griglia della val-
vola EF9, tarare i circuiti della seconda
MF (19); gencratore sulla griglia della
ECH3, tarare i circuiti della prima MF (18).

Con generatore sulla griglia della ECH3
ritarare i circuiti della scconda MF, o
poi quelli della prima,

ALTA FREQUENZA

Per le onde medie: apparecchio acceso.
fedelta bassa, tono alto, Conmnutatore su
OM. Generatore su 1450 kHz (corrispon.
denti a 207 m). Indice su 1450 kHz. Rego-
lare il compensatore dell’oscillatore (69) e
quindi il compensatore d’zereo (58) per la
massima uscita, Generatore su 552 kHz, in.
dice sul segno corrispondente a 552 kHz
(544 m). Regolare il ferro della bobina del-
Poscillatore (16, vite inferiore) ¢ di aereo
(12, vite inferiore) per la massima uscita,
Ripetere le opcrazioni sopra descritte fino
a perfetta taratura,

Per le onde corte: Fedelti bassa, tono
alto, commutatore su OC. Generatore su 6,2
MHz (pari a 48,45 m), Indice su 6,2 MHz,
tararc il nucleo dell’oscillatore (15) per la
massima uscita.

Generatore su 14,5 MHz (pari a 26,65 m).
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Particolare dello schema del telaio 331 relativo ai modelll «la Voce del Padrone 533 »
« Marconl 1533 », per una modliflca atta a conseguire una maggior potenza.

Indice su 14,5 MHz. Tarare il compensatore
delPoscillatore (68) per la massima uscita.
Generatore su 6.2 MHz, Indice snl segno
corrispondente, ritoccare l'induttanza d’ae-
reo (11) spostando il ferro fino ad ottenere
In massima uscita, Generatore su 14.5 MHz,
indice sul segno corrispondente, tarare il
conmipensatore di aereo (57) per la massima
uscita, Ripetere le due ultime operazioni
fino a perfetta taratura.

Per lc onde cortissime: fedelta bassa.
tono alto. Comimnutatore su QCC. Generatore
su 23 MHz (pari a I3 m). Indice in corri-
spondenza del centro della stazione di Fran.
coforte sulla scala Onde Medie, 1arare il
compensatore dell’oscillatore (57) per la
iassima uscita,

Generatore su 15,5 MIIz (pari a 19.35 m).
Indice in corrispondenza al centro della
stazione di Beromiinster OM. Tarare I’in-
duttanza d’aeveo (10) regolando il ferro per
Ia massima uscita,

Generatore su 23 MHz. Indice su Franco-
[orte. Regolare i1 compensatore d’aereo (56)
per Ia massima uscita. Ripetere le opera-
zioni sopra riportate fino a perfetia taratura.

Per la taratura dei bottoni sintonizzatori,
ad una frequenza compresa dalla gamma
abbraceiata dai singoli cireuiti, non & ne-
cessarto levare il telaio dal mobile, ma
sard sufficiente, allentando le due viti, to-
gliere Ia piastra frontale della sintonia a
pulsanti. I circuiti accordati dei rispettivi
botloni simtonizzatori sono numerati da si-
nistra a destra, nel seguente modo: Lo 1,
Lo 2, .Lo 8, per le induttanze dei circuiti
dell’oscillatore ¢ Ca 1, Ca 2... Ca 8 per le
capacitd dei eirvcuiti dell’aereo. Levata Ja

piastra procedere per la taratura nel se-
guente modo:
disposto il genevatore di segnali sulla
frequenza desiderata per Taccordo, colle.
garlo all’antenna e terra dell’apparecchio, e
spingere a fondo il pulsante corrispondente
alla gamma che comprende la frequenza
prescelta, tenendo presente chie per i vari
bottoni si possono avere le segnentj eseunr-
sioni:
1" e 2° bhottone
3 e 4° bhottone 675~ 950 kHz
5® botlone 900 — 1275 kHz
6° botione 1000 —— 1360 kHz
7" ¢ 8° bottone 1100 — 1600 kH=
Dopo di che accordare il circuito per la
massima  uscita, regolando accuratamente
prima la Lo poi la Ca,

520 —=— 750 kH=z

ArTeNzioNe! La vite per la regolazione
dellinduttanza d’aereo 1. non deve essere
mal tocculd.

—

/ —

------

\ @@9/@

N
N \ X o
\ S |
e e
Il mod. « V.d.P. 546 »,
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Particolare del telaio 461 con cul & realizzato

wMF 1 STAQI0

1601

el

H mod. «la Voce del Padrone 546 ».

Situazione dei compensatorl,

MOD. « V. d. P, 557 FONO »

{16-29), E’ un radiogrammofono, montato
con il telaio 571, a cingue valvole:

ECH3 - EF9 . EBC3 . WE14 . WES3 con
occhio magico EM4,

(La WEI14 corrisponde alla ELG ¢ 1n WES3
alla AZ1).

Lavora su quattro gamme d’ounda:
onde lunghe: 680 <+ 2000 mi;
onde medie: 192 + 580 m;

onde corte I: 23 +~56 n;
onde corte II: 145 + 27,

—_—

MF 465 kHz. Altoparlante medio esponen-
ziale, Adattatore di tensionc primaria da 110
a 275 V. DPotenza di uscita indistorta: 6 W.
Consumo dalla rete 60 W,

La presa del motorino fonografico e u
130 V fissa, in modo che nell’ adattamento
della tensione primaria & necessaria una so-
la variazione per tutto il complesso.

La tensione di ingresso filtro & di 380 V.
Puscita di 270.

Il circuito impiega i compensatori tube.
lari V.C.M. di grande stabilita: alle varia-
zioni di temperatura agiscono in modo au-
toadattante. L’occhio magico che si trova
nella parte superiore della scala segue nel
suo movimento 1'indice di sintonia facili-
tando cosi la precisione della ricerca.

Le operazioni di taratura vengono esegui-
te con il metodo del riscontro su punti de-
terminati delle quattro zone della scala. Due
punti per ogni gamma indicati con le lettere
in rosso da A fino ad H,

E importante tener presente l’esistenza di
un filtro d’antenna sulle onde medic, Si
regola a condensatore variabile chiuso, con

oscillatore su 465 kHz e in modo da otte-
nere la minima uscita.

Di questo radiogrammofono & dato lo
schema elettrico in formato grande.

MCD. « V., d. P, 560 »

(16-03) E un super a cinque valvole euro.
pee, la costruzione & della serie « sintora.
pida» montato con il telaio 601, Sopram-
mmobile.

Le cinque valvole sono ECH3 . EF9
EBC3 . EL3 . WE54,

In caso di necessitd della sostituzione del-
la. ECH3 con la ECH4, vedere la nota allo
inizio di questo paragrafo,

Due gamme d’onda:

— medie: 192 + 578 m;
— corte: 14.5 ~ 60 m;

I mod. «V.d.P. 560» con Ul sistema sintorapldo.
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Media frequenza 465 kHz Alimentazione
adatiabile tra 110 e 275 V. Consumo 45 W
circa. Altoparlante elittico,

Anche questo modello ha la taratura rife.
rita su punti di riscontro segnati sulla scala
con segni rossi e con le denominazioni A,
B, C, D. Le frequenze di taratura sono, per
le onde mcdie, 1450 kHz e 550 kHz; per
Ie corte 7.5 MHz ¢ 17 MHz.

MOD, « V. d. P. 566 FONO »

(16-28). Questo radiogrammofono della se-
rie sintorcpida impiega uno schema assai
simile a quello del modello 560 che & un
soprammob:le. Naturalmente qui sono appli-
cati alcuni comprensibili accorgimenti per
I'impiego del dispositivo per la lettura dei
dischi e la presenza qui della reazione ne-
gativa di BF. Per il resto, dato che trovano
impiego le stesse valvole europee, il cir-
cuito, in difetto, pud essere intercambiato
fra I'uno e I’'altro modcllo, agli effetti del-
la manutenzione e riparazione.

Da tener presente anche wuna certa simi-
glianza con il mod. 580, anch’esso radio-
grammofono, descritto piu avonti,

I1 mod. 566 impiega il tclaio 661.

L’apparecchio, realizzato come gli altri
della seri¢ « sintorapidas con un comando
speciale rapido e micrometrico di sintonia,
impiega i compensatori tubolari V.C.M.

La scala & divisa in due zone per le due
gamme d’onda.

,S" IS‘JI
P =7t

Nye

!é AR
SuF I
Lo

b
G628 579)

MP 68 Ry AGG x1i- 946

00

I bottoni di comando sono:

— interruttore e regolatore di tono a si-
nistra;

— regolatore di volume, a destra;

— sintonia rapida e micrometrica (sotto la
scala);

— commutatore di ganmma (sul fianco de-
stro).

MODD. «V, d. P.570 » «570A »

(16-15), La differenza tra questi due super
a cinque valvole risiede nell’impiego di due
scrie differenti di tubi. Una caratteristica
saliente dal punto di vista coslruttive & il
dispositivo del passaggio rapido oppure len-
to tra una stazione e I’altra per ’esplorazio.
ne sollecita della scala. Tale dispositivo, &
stato .compreso in tutti gli esemplari della
serie sinto-rapida.Questi due modelli facen.
ti parte di detta serie sono di costruzione
relativainente recente (ottobre 1941) e gen.
naio 1942),

I due circuiti sono stati riprodotti per
chiarezza, e i valori seguono le vicende di
gquesta sostituzione di cui si & piu volte
accennato in questo libro (vedi p. e. sotto
la voce Nova) allorché si & inteso fare il
raffronto tra la normale serie americana
delle cinque valvole pii comuni e una cor-
rispondente serie europea.
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Le due serie sono clencate qui di scguito:

Y«S?O » — BCH4 . EF9 . EBC3 . EL3 .
nY3,

«570 A» — 6A8 . 6K7 . 6Q7 . 6V6 - 5Y3

in questo caso fa ecceziome la valvola
raddrizzatrice che per i due apparecchi &
sempre I’americana.

Le varie valvole sono destinate in tutti
i casi alle note rispettive funzioni. Cosa del
resto visibile dagli schemi.

I problemi della manutenzione, messa «
punto e riparazione sono assolutamente nor-
mali e quindi dopo forniti i due schemi
non c'¢ molto da dire, Basta aggiungere che
le MF sono tarate su 465 kHz e che i ri.
~pettivi telai si denominano 701 e 701 A.

MOD. « V. d. P. 571 FONO »

(16-16). I mod. « V.d.P. 571 » ha lo stes-
so circuito elettrico del « 570 », salvo qual.
che licve variante (ELG finale in luogo di
EL3), ed & un radiofonografo.

MOD. « V. d. P. 580 FONO »

(16.53). Radiogramniofono della scrie sinto.
rapida con schema assai simile a quello del
Mod. 566 un po’ meno recente. Infatti le H mod. « V. d. P. 571 Fono »,
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valvole sono del tipo piu aggiornato spe-
cialmente per la convertitrice che cambia da
ECH3 a ECH4, e la finale da EL3 a ELS6.
Per il resto si pud notare una particolarita
che agli cfletti della radioriparazione ha
un’importanza relativa: la reazione negativa
di BF & regolata da comando mediante un
potenziometro,

Fare attenzione che alcuni modelli porta-
no la WEl4 che come si sa corrisponde e-
sattamente alla EL6 finale.

11 580 & realizzato con il telaio 80-1.

MODD. « V.d.P. 717 FONO » « 722 »

(16-19). Fare atteuzione: in sede di mon-
tuggio & stala aggiunta nna resistenza sul
CAV (valore IMQ e Y2 watt), L'aggiunta &
compresa in tatti i telal, ma non & indicata
sullo schema. La variante riguarda la prima
valvola e il secondario del circuito d’ingres-
+0, posizione onde lunghe.

MOD. «V, d. P, 835 FONO »

(16.22). — 11 telaio n. 351 con cui ¢
montato questo radiogramnmofono ¢ il Mar-
coni Mod. «1835 », porta una variante ap-
plicata intorno al marzo 1939. Tutte le com-

LA VOCE DEL PADRONE - COLUMBIA - MARCONIPHONE MOD. « V. d. P. 580 »

ponenti restano immutate. Per maggiori par-
ticolari e per la variantc dello schema ve.
dere « Marconi 1835 »,

MOD. « V. d. P. IMPERIA II»
(16.00) II mod., ¢« V.d.P. Imperia II» &

un anziano dieci valvole della serie euro-
pca: AK2.WE32; AF3.-WE33; ABl.-AB2:
dne AC2.WE39; due AILA-WE38; due rad-
drizzctrici WE52-WE53; AM2 occhio magi-
¢o, pill uny stabilizzatrice di tensione. Onde
corte, medie e lunghe. MF su 465 kHz,

MOD. « MARCONI 1533 »

{16-21). — 11 telaio 331 con cui e stato
montato questo mod, & Marconi 1533 » porta
una variante per aumentarne la potenza; ve-
dere mota relativa i modclli «5333» e
«534» «La Voce del Padrone ».

MODD. « MARCONI 1561 » « 1562 »

(16.300, — La differenza tra i modelli
« Mirconi 1561 » e «1562» &, dal punto di
vista elettrico, di lieve entitd, tuttavia e
stato riprodotto lo schema di entrambi. K’




VOL, Il - Pagte Unica - Schemi e Radio Service 407

78 |

T09

Qoeo2

{

5000 %
800000
4 VAN

LA VOCE DEL PADRONE-COLUMBIA - MARCONIPHONE MOD. « APRILJA »

A
°

A e ' L, &
’_L_\/V\ @___*__o\o__

LA VOCE DEL PADRONE.COLUMBIA - MARCONTPHONE MOD. « ESPERIA »

0,50 M
O

Sooc

| ——

I.A° VOCE DEL PADRONE - COLUMBIA - MARCONIPHONE MOD. « ERITREA »



408 G. B. ANGELETTI . Il Manuale del Radiomeccanico

e

o
o
°
A
Y
2
b
Ty
L
O [ (> 9
'
L)
0
S o
[
a %o
"mw
75
.. 0
w18
0000

' o =
° S
£l S 8| S
= - Q -
7 -~ 42 ') :
O 025
g’- L
‘ 1MRQ | 5000 P4
o &7 (sl % ¢ D
100000 < 8 . \.8/
0251 ¢ 0 pF | pF
-
4
. 80
N\ 115 II J)
©—o - ::: [

LA VOCE DEL PADRONE - COLUMBIA - MARCONIPHONE
MOD. « GUIDONIA »

o
a3
w

<

-1

o
08
[+]

37000

10000 2

1Mo

/ / esoo0n | 4000oa 250000

¢

[‘ 50 »f
[ F e s T j er%wsssji I wmiet
oI [T - ééég—‘
O? cla_c?oq?“ml, pa| Sl

LA VOCE DEL PADRONE - COLUMBIA - MARCONIPHONE
MOD. « LIBURNIA »

278




VOL, II - Partx Unica . Schemi e Radio Service 400

J:I too,r sc000a
& EQ” rf o

=

100 + 160 ,F

250000

— &
f
©

LA VOCE DEL PADRONE - COLUMBIA - MARCONIPHONE
MOD. « SABAUDIA » - « LAVINIA » - « LITTORIA »

160
80
130 —3 CNP @4ﬂp
<
1s O—= L
0 o— '

LA VOCE DEL PADRONE - COLUMBIA - MARCONIPHONE
AMPLIFICATORE «A 3 - GA 30»



410 G. B. AnGeLe11: . {l Manuale del Radionieccanico

ECH3

WE 1S WE18

*

$ .-':'i; : 8
O "07' I
) : g ° 2,
005.F g
200n I
3
= !
g
°L{ °

¢ =y
L

—
1
L2 =y

il . =R 890N PLKVI-43

LA VOCE DEL PADRONE - COLUMBIA - MARCONIPHONE
MOD. «<MARCONI 1561 »

intanto utile notare che il «156I» ¢ un
midget mentre il «1562» & un radiofono-
grafo. Vengono date delle Note di servizio
utili per entrambi i modelli.

NOTE DI SERVIZIO (RADIO SERVICE)

Tutte le operazioni di taratura dovranno
essere fatte con generatore di segnali com.
pione e misuratore di uscita. Yolume in po-
sizione di massimo, tono in posizione alto.
Per la posizione dei compensatori e delle
bobine sul telaio riferirsi alla figura.

MEepia FREQUENZA

Cowmmutatore su OM — Variabile chiu.
so — Frequenza di taratura kIlz 465. Col-
legare il generatore di segmali alle griglie
delle valvole attraverso a una capacitd da
10.000 pF.

a) generatore sulla griglia della valvola
WEI9, tarare i circuiti del secondo stadio;
b) generatore sulla griglia della valvo-
la ECH3, tarare i circuiti del primo stadio,

quelli del secoudo stadio ¢ amcora quelli
de]l primo stadio fino a perfetta taratura;

¢) fissare i nuclei con qualche goccin
di cera.

AttA FREQUENZA

Onde medie, — Le frequenze di taraturu
sono: 1450kHz e 350kHz. Collegare il
gencratore di segnali alla presa di aereo al.
traverso ad una antenna fittizia normale.
Commutatore su OM:

a) generatore su 1450 kHz e indice scala
sul segno Aj; regolare il compensatore del.
loscillatore ¢ quindi quello d’aereo per la
massima uscita;

b) generatore su 550 kHz e indice scale
sul seguo B, regolarc il ferre della bobina
d’oscillatore (vite superiore della bobina
59134 B) e di 2ereo (vite inferiore) per la
massima uscita, Ripetere le opcrazioni fino
a perfetia taratura;

¢) fissar¢ i nuclei delle bobine con
qualche goccia di cera.
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It mod. « Marconl 1562 ».

Onde corte. — Le frequenze di taratura
sono 6,1 e 12,5 MHz, Commutatore su OC,
collegare il generatore alla presa d’acreo
attraverso ad una resistenza da 300 ohm;

a) generalore su 6,1 MHz, indice sul se-
gno C (segni di riscontro sulla scala) tarare
Pinduttanza dcll’oscillatore e quindi quella
d’aereo per la massima uscita;

b) generatore su 12,5 MHz, jndice scala
sul segno D, tarare il compensatore del
Poscillatore e quindi quello dell’aereo per
la massima uscita;

c) ripetere le operazioni fino a perfetta
laratura,

TELAIO 61 16-30

osCiLL oc2

A[RtE 2
€138

81138 S8 55
©
MF 5'115‘7;010 0sCiLL 0C»

OSCILLATORI AERED
37 062 ocl oce

% O osgILL AEREL
[} © oM ac1 Qm
3? S5 S3

MF ¥ STAQIO
81341

R o ey

AEREQ OSCILL (OM
59134 8

la posizione dei compensatorf nei telalo « 6§11 »
con cul sono stat] realizzati 1 « Marcont 1561 » e
« 1562 Fono »,

Onde cortissime. — Le frequenze di tara-
tura sono 11,5 e 20,5 MHz. Commutatore
su OCC. Generatore collegato alla presa di
aereo attraverso una resistenza da 3000 olun:

a) generctore su 11,5 MHz. 1lndice sul
segno E. Tarare linduttanza dell’oscillato-
re ¢ quindi quella d’aereo fino ad ottenere
la massima uscita;

b) generatore su 20,5 MHz, Indice scala
sul segno F, Tarare il compensatore dell’o-
scillatore e quindi quello dell’acreo per lz
massima uscita;

o) ripctere le operazioni fino ua perfetta
taratura,

N.B. — Sono stati rviprodotti gli schemi
dei due modclli; il pia aggiornato & il
« Marconi 1561 ». I telri sono demominati
rispettivamente 611 e 621: =ono tuttavia
identici,

MODD. « MARCONI 1631 »
« 1632 FONO »

(16.23). — Con 1l telaio 311 di cui ¢ dato
un disegno d’insieme si montano i due mo-.
delli « Marconi 1631 » e «1632 Fono ». Non
e stato riprodotio lo schenia elettrico per-
ché il circuito & strettamente analogo a
quello decl < Marconi 1635 riportato in
queste pagine.

Quest’ultimo modello differisce per la sca-
la e quindi nell’aspetto esterno del mobile.

MODD. « MARCONI 1676 »
« 1677 FONO »

(16-26). Di questo telaio 76-1 & stato dato
ampio conto qui di seguito, ritemendo Ia
manutenzione e 1’allineamento di un simile
apparecchio notevolmente eomplessi specie
nei circuiti di AF e conversione, assai inte-
ressanti e in certo qual modo tipici.

11 ¢ Marconi 1677 » radiofonografo ha le
medesime  caratteristiche elettriche del
« Marconi 1676 », con in piu il complesso
grammofonico 1. 67 con fonorivelatore di
classe ¢ un certo aumento nella potenza di
uscita con un altoparlante adeguato all’a-
dattamento R.G.

Le :ei valvole sono: EF9.-ECH4 . EBC3.
EL6 (WE14) . WE53 pin Pindicatore di sin.
tonia WEI12,

Le ganime d’onda sono quattro: due cortc
{con una sottogamnma cortissima), una me-
dia, una lunga. La MF ¢ tarata su 465 kHz.

Per la revisione e la taratura del telaio
76.1 & utile dare lo :chema delle connes-
sioni alle rvelative basette dei vari trasfor.
matori di AF e MF. Il disegno apposito ne
porta i particolari.

Su questo telaio sono date le norme di
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taratura: allo scopo sono riprodotti in una
tavola la vista di sopra e la vista di sotto
del telaio da cui si possono trarre elementi
per la identificazione dei vari organi di ta.
ratura.

E’ dato anche un particolare della posi-
zione dei compensatori sul commutatore di
gamma.

NOTE DI SERVIZIO (RADIO SERVICE)

Taratura del telaio 76.1. — Tutte le ope.
razioni di taratura dovranno essere eseguile
con generatore di segnali ¢ misuratore di
uscita. Collegare il morsetto di massa del
generatore alla boccola presa di <«terra»
del telaio e il morsetto portante la tensione
AF, attraverso l'antenna fittizia nel puoto
indicato dai disegni.

Il termine ¢ antenna fittizia » indica il di.
spositivo (resistore e condensatore} che si
deve inscrire fra il terminale del genera.

i1 mod. « Marconl 1676 »

mi della bobina mobile dell’altoparlante.
Prima di procedere alla taratnra control-
lare che Pindice, col condensatore variabile
completamente aperto, si trovi all’estremo

tore portante la tensione AF e il ricevitore in alto della scala, indicato con L. 11 po-
per ottenere un regolare allincaniento. tenziometro di volume deve essere tenuto
Collegare il misuratore d’nscita agli estre. in posizione di massimo; il potenziometro

ECH3 WE19 WE18
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di tonu in posizione «tonu acntoy e il
commutatore di fedeltd regolato su « Sta.
zioni lontane ».

Per evitare che il CAV entri in azione
dnrante la taratura, applicare al ricevitore
il minimo segnale compatibile con una buo-
na lettura del misuratore d’uscita.

Una guida per la taratura e data dalla
tabella compresa nelle dne pagine che se.
guono,

Procedere nell’ordine indicato nella ta.

modelli

realizzano 1|
« Marcon] 1631 » e « 1632 Fono ».

1l telalo 311 con cuj sl

hella di taratura cominciando col n. 1 ed
eseguendo tutte le operazioni indicate, quin.
di il n. 2 ecc:, ripetcndo per ogni gamma
le opcrazioni fino a pcrfetta taratura. Pri-
mna di passarc alla gamma successiva fissare
i nuclci delle bobine con qualche goccia di
cera e stringere le viti di Dbloccaggio dei
compensatori,

Per la posizione dci compensatori ¢ delle
bobine sul telaio vedere le ficure gia richia.
mate,

Le diciture « Segno A.B..» sino ad I3,
dclla scala si riferiscono ai punti di tara-
tura nella figura apposita.

Attenzione! Tutte le operazioni debbono
portare al massimo segnale di uscita, salvo
quella contrassegnata con il n, 3 che ri
guarda il filiro, per cui laggiustamento
deve portare al minimo segnale,

MODD. « MARCONI 1706 » « 1707 »

{16.56). — I due modelli ¢« Marconil706»
e 1707y in via di massima possono usu.
fruire dcllo stesso schema — che viene ri-
prodotto — basta tener presente che il pri-
mo ¢& provvisto di un indicatore di sintonia
elettromagnetico, il secondo, cletironico,
rappresentato da una EM4.

Notevole Parrangizmento delle induttanze
per le sei gamme, con il sistema a tamburo,
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« Marconl 1676 » e « 1677 », 11 telalo visto da sopra e da sotto; Il cervelio AF con ['Indicazlone del

disiccemento del compensator]l ¢ deile frequenze consigiiate,
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TELAIO 76.1. TABELLA DI TARATURA
Grdins GENERATORE RICEVITORE
di Posizi w —
torstura | ARGIne | prequema | commutatore | TOSEONE | R, | emei.
1 | 10000 pF | 465 kHz om  (Cond.variab.| 1, Mg Lizs
chiuso Lizp
Liis
! 15/ 8O % Lup
Cond. variab. Li2s
2 10.000 pF 465 kHz OM aliiago Ho MF % Liok
W Liis
o il % Lup
3 200 pF | 465 kHz om [Cond.variabl gy mF Lat
I chiuso
Oscill. OL LoL
| ¢4 200 pF 166 kHz OL Segno B | Interv. OL Lat.
i Aereo OL LiL
| Oscill. OL Cp 113
5 200 pF 320 kHz OL Segno A | Interv. OL Cp 82
Aereo OL Cp 38
Oscill. OM Cp 112
6 200 pF 1450 kHz OM Segno C | Interv. OM Cp 8l
I Aereo OM Cp 57
Oscill. OM Lom h
7 200 pF 550 kHz oM Segno D | Interv. OM L2m
! Aereo OM Lim
Oscill. OCy Cp 111
8 300 O 12,5 MHz OC1 Segno E | Interv. OC, Cp 80
Aereo OC; Cp 56
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Ocdine GENERATORE RICEVITORE
di " Posizione - -
Ant Posiz C
arawra | AN | prequensa | commutatore | Frsvione, | Ciiute | stemento
Oscill. OCy Loct
9 300 0 6,1 MHz oG, Segno F | Interv. OC; L2ci
Aereo OC; Lia
Oscill. OC2| Cp 110
10 300 © 19 MHz 0C2 Segno G | Interv.0C2| Cp 79 g
Aereo OC2 Cp 55
Oscill. OCz Loc2
1 300 e 12,5 MHz 0C; Segno H | nterv. OC, Lacz 1
Aereo OC2 Lic2
Oscill. Cp 120
12 300 Q 6,4 MHz ‘gruppto' Condensatt. Interv. Cp 90
metri | var. aperto Kerob Cp 65
13 300 | 595MHz | Oruppo | Condensat.}  oquy Cs 123
49 metri | var. chiuso
Oscill. Cp 118
14 300 © 9,75 MHz Gruppo | Condensat. | jpiepy Cp 88
31 metri | var. aperto Aereo Cp 63
15 300 | 915mHz | Gruppo  JCondensat | ooy | s 124
31 metri | var. chiuso
[ |
Oscill. Cp 117
16 300 0 12,2MHz | Oruppo | Condensat. | ... Cp 87
25 metri | var. aperto Aereo Cp 61
17 300 | 11,4MHz | Gruppo | Condensat.| ey | g 125
25 metri | var. chiuso
Oscill. Cp 115
18 3000 | 1565MHz | Cruppo | Condensat.| ..y Cp 85
19 metri | var. aperto A aran Cp 60
19 3000 | 148MHz | OGruppo | Condensat.| ooy Cs 126
19 metri | var. chiuso

N. B. - Salvo che per le prime due operazioni in cui il collegamento al ricevitore va fatto rispettivamente: I°)
sulla griglia della seconda EF9; 20) sulla griglia della ECH4, il generatore di segnali si collega al morsetto
Anterna del telaio. Tutte le operazioni di taratura debbono consentire di conseguire lo scopo della
massima fensione (e quindi potenza) di uscita, salvo l'operazione ferza in cui I uscita deve esssere minima.
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mod.

« Marconij

1677 »

MOD. « MARCONI 1716 »

(16-56/6). — X1 « Marconi 1716 ha le
mnedesime caratteristiche elettriche del mod.
«1706» di cui & dato lo schemma a pag. 421.
Anche questo modello ha un indicatore di
sintonia elettronico (occhio magico) EM4.
E’ dunque un super a otto valvole con cam.
bio di gamma a tamburo, brevettato.

Per il cambio di gamma é dizegnato uno
schema a parte.

MOD. « MARCONI 1756-A FONO »

(16.33). Corrisponde al mod. «1756 » con
alcune modifiche, Le varianti principali so-
no le seguenti: il comando < Selettivitas
minima, media e massima & stato sostitumito
da un comando ¢ Fedelta » (bassa, alta, vo-
ce) il quale olire a variare la selettivita (fe-
deltd bassa = massima selettivita) agisce
anche sulla risposta della amplificazione di
BY. Una lampada spia rossa, posta sulla
fronte dell’apparecchio, segnala quando il
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Lta scala del « 1676 » ¢ « 1677 Marconi » con | puntl di riscontro nella taratura richlamati dalla tabella.

wmotorino giradischi & in funzione. Lo sche.
ma riportato mostra le varianti ai collega.
mentj della valvola EBC3, Queste varianti
ci dicono che il condensatore C30 da 700
pF e stato portato a 3000 pF; fra C30 e R31
¢ stato posto un condensatore C40 da 250
pF il quale vicne inserito nella posizione
< vocey» del comando di fedeltd. I conden-
satori C36 e C37 disposti sul primario decl
trasformatore di uscita del Mod. 1756 sono
di 5000 pF anziché 7500.
Ved. apposito disegno a pag. 420.

MOD. « MARCONI 1835 »

(16.24). Al telaio 351 con cui & montato il
Radiogrammofono Marconi Mod, ¢« 1835 e
il Radiogrammofono La Voce del Padrone
Mod, «835 » & stata introdotta una variante
nel circuito presso le valvole 6K7G, AM2 ¢
6Q7G, Tale variante non implica nuove
parti o cambiamento di valori; tutte le parti

componenti restano immulate, A chiarimen-
to di quanto & detto si riporta lo schema
della variante.

Ii mod., « Marconl 1706 »,
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5chemi particolari: a sinistra, del « Marconi 1576A » varlante del « 1756 »; qul
sopra, del telalo 351 con cui sono reallzzatl | « Marconl 1835» e «la Yoce
del Padrone 835 ». Tuttl gli apparecchl di cul sopra sono radlogrammofonl.
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LA VOCE DEL PADRONE - COLUMBIA - MARCONIPHONE
MODD. « MARCONI 1706 » « 1707 » «1716»
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Il gioco deile induttanze di AF o OSC per le sei gamme dei modd. « Marconi 1706 » - « 1707 » - « 1714 »,
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TELAI E MODELLI

I numeri punzonati sugli chassis non cor.
rispondono ai numeri commerciali dei mo-
delli «La Voce del Padrones» e <« Marco-

ni ». K’ certo utile dare una tabella di cor.
rispondenza tra i tipi di chassis e i modelli
comimerciali di questa costruzione, offrendo
una maggiore possibilita di orientamento.
RG sta a significare radiogrammofono,

Chassis La V. del P. Marconi
69.1 469
70.1 A 570 A
71.1 571 RG
71.1A 571 A
75.1 475
76.1 1676-1677 RG
79.1 579
141 514-516 RG
171 722.717 RG
181 518-519 RG-539
311 1631-1632 RG
331 533-534 RG 1533
351 835 1835
451 545
461 546
511 552 RG 1551
531 353
541 554 RG
551 1655
561 1756 RG
571 5337 RG
581 458
591 545 B
601 560
611 1561
621 1562
661 566 RG
701 570
791 B 279 B
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MODD. « 555 » E DERIVATI
(«B 555 » « 556 » « 558 »)

(59-04). — A parlire da un medesimo sche.
ma a cinque valvole, si possono catalogare
altri tre modelli oltre il « 5555, e cioe il
«B555%, il €«356 e il €558 »; questi due
telai iruplicano come variante la sostituzio-
ne dell’altoparlanie (che nel prototipo & il
WLS5) e qui & stato rispettivamente sosti-
luito dai modelli WL6 ¢ WLS.

La conversione di frequenza & fatta eon
una ECH4 con il gruppo Pl Nova. Per la

L'arlglnale scala del modelli L.[LA.R,

taratura vedere sotto Nova o altri riferimen-
. ti per il medesimo gruppo AF.
: Y o meli La MF & accordata su 465 kHz
r lor :
Origma“._ DI"AMID" per scale radio E’ stata riprodotta la fotogrofia di una

MARIO BIS| - caselta postale 839 ,M”_ANO originale secala di sintonin con comando ro-

tativo, applicata nei modelli L.JLAR.

Cordine - Funicelle - Treccine

ECH4 6C5G 6C56G 807
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radiotecnice ! ..
questa ¢ la vostra rivista!

E la pid informata e la pitt diffuea rivista italiana del ramo!
Da ben 16 arni illustra ai suoi numerosi lettori, tutte le
novitd ed i progressi dell’industria mondiale delle teleco-
municazioni e dell’clettronica!

abbonateve !
Abbonamento amnnuo RADIO INDUSTRIA

(12 numeri - 6 fascicoli) . . . . . . L. 1.500
Abbonamento annuo NOTIZIARIO (12 ru.

meri - 12 fascicoli) . . . m & « 500
Combinazione per arnata <«Radio Induetria»

¢N0ti2iari0 r, i-” . . . . & . . . i [ 4 10800

L’APPARECCHIO DI PARAGONE

tascabile !

indispensabile ad
ogni radiotecnico

PRONTUARID
LOGGOLI
oe) Tus riceventi AMERICANI

ogni valvola ha il suo zoccolo corrispondente e per
ogni disegno &indicato il suo gruppo. L. 120.-

(periodicamente agglornato con | tipl pit recenti)

E’ una edizione '"Radio Industria,, Milano - Via C.Balbo, 23
C. C. Postale 3/22488




